Targowisko w Sulecinie 04.2017- pawilony i budynek- podzial BREFRDVIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Budowa targowiska miejskiegow Sulecinie
1 Koszty kwalifikowane w catosci
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. |1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtoéé do 1 km
50.0*22.0*0.5+18*1.5*1.5*2.0 m3 631.000
RAZEM 631.000
2|KNR-W 2-01 |Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m?
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
1 [\
631 m3 631.000
RAZEM 631.000
3/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |ms3
d.1.]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-I1]
1
(38*12+8.3*15.70)*0.8 m3 469.048
RAZEM 469.048
4/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I1] m3
d.1./0228-03
1
(38*12+8.3*15.70)*0.8 m3 469.048
\ RAZEM 469.048
1.2 Roboty fundamentowe
5|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom-|m3
d.1.{0203-01 Py do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)- wykonanie wymiany gruntu pod sto-
2|z.sz. 103 pami fundamentowymi - trzpienie z betonu B10
5.7. 9907-05
2.0"2.0*1.0*18 m3 72.000
RAZEM 72.000
6|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.1./0203-01 Py do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)- podktad z betonu B10 gr. 10 cm
2|z.5z.103
5.7. 9907-05
1.5*1.50*0.1*18 m3 4.050
- RAZEM 4.050
7/KNR-W 2-02 [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- | m3
d.1./0204-02 waniem pompy do betonu
2
1.5%1.5*18*0.5+0.3*0.3*0.45*18 m3 20.979
RAZEM 20.979
8| KNR-W 2-02 [Przygotowanie | montaz zbrojenia element6w budynkéw | budowi - prety gtad- |t
d.1.|0259-01 kie- strzemiona taw i stupow
2
((0.22*4+0.05*2)*5*18+(0.1 8*4+D.05*2)*14*5+(G.3*4+0.05"2)*190)'0.3*0.001 t 0.118
RAZEM 0.118
9|KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowi - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane
2
(1.4*28*18+4*1 .05*18+4*1.05*814)*0.9*0.001 t 3.780
RAZEM 3.780
10|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podiozu gruntowym
2
(38*12)*0.2 m3 91.200
RAZEM 91.200
11|KNR-W 2-02 [Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2
(38*12)*0.1 m3 45.600
RAZEM 45.600
1.3 Izolacje fundaentow
12|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
(1.5*0.6"2+1.5*0.3)*0.6*18 m2 24.300
RAZEM 24.300
13/ KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
3
(1.5*0.6%2+1.5*0.3)*18*0.6*2 m=2 48.600
RAZEM 48.600
1.4 Konstrukja dachowa
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14|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t- stupy S1 t
d.1./0101-01
4
4.208 t 4.208
RAZEM 4.208
15/ KNR-W 2-05 [Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t- stup S2 t
d.1./0101-01
4
0.662 t 0.662
RAZEM 0.662
18/KNR-W 2-05 [Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t- stup S3 t
d.1./0101-01
4
0.496 t 0.496
RAZEM 0.496
17|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy- rygiel R1 t
d.1.{0101-04
4
5.472 t 5.472
RAZEM 5.472
18|KNR-W 2-02 |[Ramy gome i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyonej- belki stropowe z drewna klejonego 28 x 14 cm drew.
4
8.070.28*0.14*10 m3 3.136
drew.
RAZEM 3.136
19|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy- rygiel R2 t
d.1./0101-04
4
2.736 t 2.736
RAZEM 2.736
20|KNR-W 2-05 [Hale typu lekkiego - ramy- rygiel R3 t
d.1./0101-04
4
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
21|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow- P1 t
d.1.{0102-04
4
(10"41.0+6*21.27+4*19)*18.8*0.001 t 11.536
RAZEM | 11.536
1.5 Pokrycie dachowe
22|KNR-W 2-05 [Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyze] 10% z m?2
d.1./1008-02 blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng wraz
5 z wykonaniem do$wietlenia w potaci dachowej dwa pasy po 100cm po obu
stronach kalenicy
863.12-36.0"2.0 m2 791.120
RAZEM 791.120
23|KNR-W 2-05 [Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z m2
d.1.|1008-02 blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowane metoda tradycyjng- ana-
5 logia - wykonanie do$wietlenia w potaci dachowej dwa pasy po 100cm po obu
stronach kalenicy
36.0*2.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
24|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 [m2
d.1.|202 0541-02 | em- wykonanie obudowy witrowni
5
6.0*1.3*4*0.4 m2 12.480
RAZEM 12.480
25|KNR K-05  [Wykonanie koszy aluminiowych zwyktych m
d.1./0206-01
5
18.93 m 18.930
RAZEM 18.930
26|KNR K-05  [Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdwka profilowang i ptaska- analogia [m
d.1./0202-01 wykonanie kalenicy w dachu kryty blacha profilowang
5
64.92 m 64.920
RAZEM 64.920
27|KNR-W 2-02 [Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm szt.
d.1./0533-01
5
7 szt. 7.000
| RAZEM 7.000
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28|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o §r. 150 mm m
d.1./0524-02
5
14.95+2*36.0+9.29 m 96.240
RAZEM 96.240
29/KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1./0524-03
5
g szt 9.000
RAZEM 9.000
30|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
5
9%4.5 m 40.500
RAZEM 40.500
1.6 Montaz kontenerow handlowych
31 Montaz i dostawa kontenerow handlowych o konstrukcji z piyt warstwowych kpl.
d.1. PW8 powlekanych obustronnie , o pow. uzytkowej 13,14 mkw
6
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
32 Montaz i dostawa konteneréw handlowych o konstrukeji zptyt warstwowych kpl.
d.1. powlekanych , o pow. uzytkowej 7,62 mkw
6
2 kpl. 2.000
RAZEM | 2.000
1.7 Roboty wykoriczeniowe
33|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe
T
35.3*11.40+12.85*15.70-108.82 m2 495.345
RAZEM 495.345
34|KNR-W 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.1./0608-03 chu konstrukeji na sucho - jedna warstwa gr5cm
7
35.3*11.40+12.85*15.70-108.82 m2 495.345
RAZEM 495.345
35|KNR-W 2-02 [Posadzki cementowe wiaz z cokolikami zatarte na ostro grubogci 25 mm m2
d.1./1116-01
B
35.3*11.40+12.85%15.70-108.82 mZ2 495.345
RAZEM 495.345
36 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana gruboéci posadzki 0 |m2
d.1./1116-03 10 mm- pogrubienie o 2,5 cm
7 Krotnosé = 2.5
35.3"11.40+12.85*15.70-108.82 m2 495.345
RAZEM 495.345
37|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.{1116-07
7
35.3*11.40+12.85*15.70-108.82 m2 495.345
RAZEM 495.345
38/KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg zwykla- plyty |m2
d.1.|1118-05 mrozoodporne , anty poslizgowe
7
35.3*4.6+1.5*3.0*4+1.5*2.5 m2 184.130
| RAZEM 184.130
1.8 Instalacja odgromowa
39|KSNR 5 Montaz uziomoéw powierzchniowych poziomych w wykopie gt. 0.6 m w gruncie |m
d.1./0602-02 kat. IlI
8
185 m 185.000
RAZEM 185.000
40|KSNR 5 Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane pionowe mo- |m
d.1./06801-03 cowane na wspornikach obsadzanych
8
100 m 100.000
RAZEM | 100.000
2 Instalacje elektryczne - kwalifikowane 72%
niekwalifikowane 28%
21 Przytacze kablowe
41/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dia kabli o gtebok.do 0.8 miszer.dnado 0.4 w gruncie |m
d.2.|0701-02 kat. [11
1
30 m 30.000 _J
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RAZEM 30.000
42|KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW a $r. do 75 mm w wykopie m
d.2.|/0303-01
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 5-10  |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono- |m
d.2./0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
44|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.2.|0301-01 m
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
45|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dia kabli o gtebok.do 0.6 miszerdnado 0.4 mw |m
d.2.|0704-02 gruncie kat. [lI
1
30 m 30.000
RAZEM | 30.000
2.2 Tablice rozdzielcze
46|KNNR 5 Szafka pomiarowa SP18 kpl.
d.2./0404-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 5 tablice rozdzielcze TE szt.
d.2./0405-01
2
17 szt. 17.000
RAZEM | 17.000
2.3 Pomiary elektryczne
48(KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.2./1301-02
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.2./1301-01
3
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
50|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-03 pierwszy)
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne] - obwad 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-01 pierwszy)
3
54 pomiar 54.000
RAZEM 54.000
52|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2.{1305-01
3
38 prob. 38.000
RAZEM 38.000
3 Przylacze wodociagowe i kanalizacyjne : koszty kwalifikowane 72 %
Koszty niekwalifikowane 28%
53 KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowdw i kanaléw o szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu I-] - m3
d.3|0408-01 glebokosé 1.0 m- wykop pod przytacze kanalizacyjne
20*0.5*0.8 m3 8.000
RAZEM 8.000
54 KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowdw i kanalow o szerokogal dna do 1 m - kat. gruntu -1l - m3
d.3|0408-01 giebokos¢ 1.0 m- wykop pod przylacze wodociggowe
6070.5%0.8 m3 24.000
RAZEM 24.000
55|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3|0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm-analogia - montaz rurociggu PE 32
10 m 10.000
RAZEM 10.000
56| KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- podsypka i za- |[m2
d.3/0511-02 sypanie rurociggu - przytacze wodociggowe
10*2*0.5*0.15 m3 1.500
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RAZEM 1.500
57|KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm- podsypka i za- [m3
d.3/0511-02 sypanie rurociggu- przytacze kanalizacyjne
10*2*0.5*0.15 m3 1.500
RAZEM 1.500
S58|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
59/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 81 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.3/0517-02 rurg teleskopowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu'E" z obudowa o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.3/0213-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3/0705-01 PVC, PE, PEHD o ér.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
4 Koszty kwalifikowane i nie kwalifikowane budynku handlowo-socjalnego podziat:
- Srodki kwalifikowane 27%
- Srodki niekwalifikowane  73%
4.1 Roboty fundamentowe
62|KNR-W 2-02 [t.awy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m?@
d.4./0201-01 waniem pompy do betenu- podbudowa pad tawy z betonu B 10
1
(15.74+0.3)*2*0.6*0.1+8.34*0.6*0.1*3 m3 3.426
RAZEM 3.426
63|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso-  |m3
d.4.{0202-01 waniem pompy do betonu
1
(15.74+0.3)*2*0.6*0.4+8.34*0.6*0.4*3 m3 13.704
RAZEM 13.704
64 |KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety glad- |t
d.4.|0259-01 kie- strzemiona faw i stupéw
1
((0.2274+0.05"2)*5*18+(0.18*4+0.05*2)*14*5+(0.3*4+0.052)*190)*0.3%0.001 |t 0.118
RAZEM 0.118
65 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0259-02 browane
1
(8.34*4*3+15.74*2*4)*0.9*0.001 t 0.203
RAZEM 0.203
66|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4./0101-06
1
(8.34*3"0.24+15.74*2*0.24)*0.55 m3 7.458
RAZEM 7.458
67|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materialow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- [m3
d.4./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1
8.3*15.7*0.2 m? 26.062
RAZEM 26.062
68| KNR-W 2-02 | Padkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m3
d.4./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1
(8.3*15.70)*0.1 m3 13.031
\ RAZEM 13.031
4.2 Stan surowy budynku biurowego
69 KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysckosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.4./0108-03 ¢m z bloczkéw betonu komdrkowego diugosci 59 ecm
2
15.38"2%4.23-4.5%2.5-1*2.5-2.5*2.5-1.3*1.2-2*1.0-1 .0"2.0"3+7.98%4.23*2+3.67* |m2 197.352
7.98*2*0.5
RAZEM 197.352
70| KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4./0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
<8 -
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71/ KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-|m3
d.4./0210-03 sowaniem pompy do betonu- nadproza nad oknami duzymi- podciag B
2
(4.0+4.5+0.4+1.0+2*0.24)*0.30*0.24+(2.5+2*0.24)*0.30*0.24 m3 0.962
RAZEM 0.962
72|KNR-W 2-02 [Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-|m3
d.4./0210-03 sowaniem pompy do betonu- nadproza nad oknami duzymi
2
(4.52+3%0.24+2.4)*0.24*0.24 m3 0.440
RAZEM 0.440
73|KNR-W 2-02 |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.4.(0222-05 nad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu- wierice stropowe i pod poziomem
2 dachu
(15.38"2+8.38"2)*0.24*0.24*2 m3 5.474
RAZEM 5.474
74 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0259-02 browane
2
(15.38*2+8.38*2)*4*2*0.9*0.001 t 0.342
RAZEM 0.342
75| KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementaw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4.10259-02 browane fi 16 m- podciag B
2
(2.98+0.24+4.50+0.4+1.0+0.24+4.5)*9*2*1.60*0.001 t 0.399
RAZEM 0.399
76|KNR-W 2-02 |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m?3
d.4./0221-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
1470.24*0.24*4.23 m3 3.411
RAZEM 3.411
77|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementaw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0259-02 browane- zbrojenie przewiazek
2
14"4.23*4*0.9*0.001*1.15 t 0.245
RAZEM 0.245
78| KNR-W 2-02 | Oktadanie (szpaldowanie) §cian i stupéw piytkami z betonu komérkowego gru- |m2
d.4.|0129-04 bosci 12 cm- analogia - wykonanie skoséw $cian szczytowyh pod poziomem
2 potaci dachowej
4.19*1.4*4*0.24 m2 5.631
RAZEM 5.631
79/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4./0259-01 kie
2
(15.34*2*2*3+4.32*14*5+8.34*2*2*3)*0.3*0.001*1.06 t 0.187
RAZEM 0.187
4.3 Roboty elewacyjne i
80|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- [m2
d.4.|2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
3
197.352 m?2 197.352
RAZEM 197.352
81|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.4.12609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
3
197.352 m2 197.352
RAZEM 197.352
82|KNR 0-17  |Ocieplenie §cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.4./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
3 nach
197.352 m2 197.352
RAZEM 197.352
83|KNR 0-17  |Ocieplenie &cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |mz2
d.4.(2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
3 o$ciezach
(2.5*8+2.0*8+4.5+2.5+2.2+1 .0*3)*0.15 m?2 7.230
RAZEM 7.230
84/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy [m
d.4./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuklych katowni-
3 kiem metalowym
15.34*2+8.34*2+(4.5+8*2.5+2.2*2+2.0*8) m 92.260
RAZEM 92,260
85|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nalo- |m2
d.4./0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
3
197.352 m2 197.352
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RAZEM 197.352
86|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.4./0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
3 nie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
197.352 m2 197.352
RAZEM 197.352
87|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.4./0926-04 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
3 nie na uprzednio przygotowanym podiozu na o$ciezach o szer. do 15 cm
(2.5"8+2.0%8+4.5+2.5+2.2+1.0*3)*0.15 m?2 7.230
RAZEM 7.230
88| KNR-W 2-02 [Wylozenie gzymsow i podokiennikaw dachowka karpiéwka pojedyncza- analo- |m
d.4.|10921-03 gia - wykonanie parapeto z piyt klinkierowych
3
1.2+1.5+4.5 m 7.200
RAZEM 7.200
89 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian budynkéw réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian z cegiet, m2
d.4./0123-13 bloczkéw, pustakéw w budynkach jednokondygnacyjnych- analogia - wykona-
3 nie scianek ozdobnych na zewnatrz budynku
4.0*4.4*2 m2 35.200
RAZEM | 35.200
4.4 Roboty wykoriczeniowe
90| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokigj - po- [m?2
d.4.|0606-01 ziome podposadzkowe
4
35.3"11.40+12.85%15.70 m?2 604.165
RAZEM 604.165
91|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- | mz
d.4.|0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm
4
35.3"11.40+12.85%15.70 m2 604.165
RAZEM 604.165
92|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- ub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4./0127-03
4
(3.24+4.04+2.29*2+1.1*2+7.50)*3.0 m2 64.680
RAZEM 64.680
83| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.4./1116-01
4
35.3"11.40+12.85*15.70 m2 604.165
RAZEM 604.165
94| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych struno- |m
d.4./0132-05 betonowych
4
1.2*372+2.7*2 m 12.600
RAZEM 12.600
95|KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukfadanych metodg zwykla- piyty |m2
d.4./1118-05 anty poslizgowe
4
108.28 m?2 108.280
RAZEM 108.280
96|KNR 0-12  [Cokoliki, z plytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.4.{1119-01
4
108.28 m 108.280
RAZEM 108.280
97|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, dwuwarst- |m2
d.4./0103-01 wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 8
4 mm
197-(2.29+4.04)*2.1+3.81 *3.4*2+(3.24'2+3.69+5.€)Q*2+4.D4"2)*3.4 m2 306.277
RAZEM 306.277
98|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.4.[1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem
4
197-(2.29+4.04)*2.1+3.81 73.4"2+(3.24*2+3.69+5.09*2+4.04*2)*3.4+108.28 m2 414.557
RAZEM 414.557
98|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.4.|2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
4
108.28 m2 108.280
RAZEM 108.280
10
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100|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4.|/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
4
108.28 m2 108.280
RAZEM 108.280
101 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.4.|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
4
108.28 m2 108.280
RAZEM 108.280
102|[KNR 0-12  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.4.|0829-04
4
2.29*672.1+4.04*2.0*2.1-0.9*2*3 m2 40.422
RAZEM 40.422
103|KNR 0-12  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - na $cianie w loka- |m2
d.4.0829-04 lu ustugowym
4
(3.69+2*3.24)*2.1 m2 21.357
RAZEM 21.357
104/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m- parapety z |szt
d.4./0135-02 konglomeratu diugo$é 150 cm szer. 24 cm
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
4.5 Stolarka okienna i drzwiowa
105|KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrobki obsadzenia- analogia - montaz |[m2
d.4./1022-12 drzwi zewnetrznych PCV D 2 - 0,9*2,0
5
0.9*2.0"3 m2 5.400
RAZEM 5.400
106|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.4.{1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2- szklone szybami bezpiecznymi
5
1.6"2.5%3+1.0"2.5+2.5*2.5+1.2*1.2 m2 21.440
RAZEM 21.440
107|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne szklone jednoskrzydifowe o powierzch- |mz2
d.4./1020-03 ni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane
5 i oszklone fabrycznie
0.8"2.0*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
108 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.4./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8- analogia montaz oscieznic drewno-
5 podobnych "80
2 szt. 2.000
[ RAZEM 2.000
4.6 Roboty instalacyjne elektryczne
4.6. wewntrzne linie zasilajgce
1
109|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.4./0701-02 kat. 11l
6.1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
110|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 [m
d.4./0301-01 m
6.1
200 m 200.000 ‘
RAZEM 200.000
111|KNR 5-10  |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono- (m
d.4.|/0103-01 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
6.1
432 m 432.000
RAZEM 432.000
112/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 miszerdnado 0.4 mw |m
d.4.|0704-02 gruncie kat. IlI
6.1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
113|KNR 5-10 Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.4./0115-01 zej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
6.1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
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4.6. instalacje o$wietlenia i gniazd
2
114|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypoditogowe i §cienne) przy- [m
d.4./0110-02 krecane do $ciany
6.2
360 m 360.000
RAZEM 360.000
115|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m
d.4./1207-01
6.2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
116|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
d.4./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
6.2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
117|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 25 mm m
d.4.{1208-01
6.2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
118|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.4./0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
6.2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
119]KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4.]10205-01 towych bruzdach
6.2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
120|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.4.|0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
6.2
240 m 240.000
RAZEM 240.000
121|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4./0301-11 mentowej lub gipsowgj - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
6.2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
122|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4./0302-01
6.2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
123|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-02
8.2
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
124|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza  |szt.
d.4./0306-05
6.2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
125|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.4.{1201-01
6.2
158 szt. 158.000
RAZEM 158.000
126| KNNR 5 Panele LED kpl.
d.4./0512-05
6.2
39 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
127|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe o masie do 15 kg (2 swietlowki) kpl.
d.4./0513-01
6.2
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
128|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED bryzgoodporne strugoodporne przy- |kpl.
d.4.|0504-02 krecane
6.2
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5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
129|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |[szt.
d.4./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnogci do 10 A i przekroju przewodow
6.2 do 2.5 mm2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
130|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.4./0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
6.2
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
4.7 Instalacje sanitarne
4.7 Ogrzewanie i wentylacja
1
131/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego [szt.
d.4.|0402-02 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)- grzejniki nascienne o
7.1 mocy 2,5 kW
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
132/ KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.4./10204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)- wentylatory
7.1 wyciggowe jednofazowe o $rednicy 110 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
133|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.4./0101-01 400 mm - udziat ksztaitek do 35 %
7.1
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4.8 Instalacje sanitarne
4.8, Instalacja wodociggowa
1
134|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach miedzianych do pluczek uste- szt
d.4.|0117-07 powych o pofgczeniu sztywnym o &r. nominalnej 15 mm
8.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135/ KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.4.{0113-03 Scianach w budynkach mieszkalnych
8.1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
136 KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o &r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.4./0113-05 $cianach w budynkach mieszkalnych- podiaczenie konteneré
8.1
2*32.0 m 64.000
RAZEM 64.000
137\KNR 0-34  |Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4./0101-06 mi gr.13 mm (J)
8.1
2*32.0+60 m 124.000
RAZEM 124.000
138|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czer- |szt.
d.4./0117-08 painych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o §r. nominalnej
8.1 15 mm
3+16 szt. 19.000
RAZEM 19.000
139|KNR-W 2-15 [Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r. nominalnej 15 mm z prze- |szt.
d.4./0137-01 plywowym podgrzewaczem wody
8.1
3+16 szt. 19.000
RAZEM 19.000
140|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o §r, |szt.
d.4./0133-01 nominalnej 15 mm
8.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
141/ KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.4./0143-01
8.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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142|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4./0128-02
8.1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
143/ KNR-W 2-15 [Préba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych wbu- |m
d.4./0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
8.1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
4.8. Instalacje kanalizacyjne
2
144/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4./0203-01 budynkéw o potgczeniach weiskowych
8.2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
145/KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowow i kanatéw o szerokodci dna do 1 m - kat. gruntu I-I] - m3
d.4./0408-01 glebokos¢ 1.0 m
8.2
80*0.5*0.8 m3 32.000
RAZEM 32.000
146|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze- podej.
d.4./0211-01 niach weiskowych
8.2
21 podej. 21.000
RAZEM 21.000
147|KNR-W 2-15 [Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt” kpl.
d.4,|10233-03
8.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
148|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4./0230-02
8.2
3+14 kpl. 17.000
| RAZEM 17.000
5 MontaZz ogniw fotowoltaicznych o tacznej mocy 19,8 kW.
149|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu szedowego | stromego o nachyleniu powyzej 10% z kpl.
d.5/1008-02 blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjna- ana-
logia - montaz ogniw fotowoltaicznych na dachu 6*3,3kW ( modoty polikrysta-
liczne 6*12*275WW wraz z ich podtaczeniem i dostawg inwertera wraz z okab-
lowaniem
6*12 kpl. 72.000
RAZEM 72.000
150|/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienng, przypodiogowe i $cienne) przy- |m
d.5/0110-03 krecane do gipsu, gazobetonu
570 m 570.000
RAZEM 570.000
151|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mm2 ukladane w goto- |m
d.5(0202-01 wych korytkach
570 m 570.000
RAZEM 570.000
152|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- analogia - ontaz inwertera dla ogniw fo- |szt.
d.5|0406-04 towoltaicznych
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg- montaz |t
d.5/0208-05 stelazy do ogniw fotowoltaicznych
2 t 2.000
RAZEM 2.000
154 Wykonanie podtaczenia ogniw fotowoltaicznyh kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Ostona $mietnikowa
1565/ KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 [m3
d.6/0205-01 w jednym miejscu)
z.52. 103
5.7. 9907-05
3.0*3.0*0.3 m? 2.700
RAZEM 2.700
156/ KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |(m3
d.6/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
3.0*3.0*0.3 m3 2.700
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RAZEM 2.700
157 |KNR-W 2-02 |Ogrodzenia murowane z cegly petne wysokosci 1.8 m nad terenem fundamen- |m
d.6/1806-01 cie 0.25x1 m
3.0"3+0.6*2 m 10.200
RAZEM 10.200
158 KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw dwuspadowe m2
d.6(1220-05
3.5"3.5*1.3 m2 15.925
RAZEM 15.925
159/ NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m2
d.6/202 0537-01 powlekana trapezowa na tatach
3.5*3.5"1.3 m2 15.925
| RAZEM 15.925
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